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ROBLE EUROPEO

También llamado: Roble europeo, roble comun, roble, carvalho, rouro

Ficha técnica: Color

Color albura: un poco mas claro que el duramen.

Color duramen: varia del marrén-amarillo claro al marrén.

Radios lefiosos visibles, anchos y en forma de grandes espejuelos.

Procedencia: Europa, Asia menor y norte de Africa.

Propiedades: Semi-pesada. Medianamente nerviosa. Semidura.

Chapa: Apta corte a la plana.

Mecanizado: Sin problemas.

Encolado: Sin problemas.

Clavado y atornillado: Taladros previos.

Acabado: tratamiento previo con tapa-poros.

Duramen: no impregnable, albura impregnable.

Aplicaciones: Carpinteria interior. Toneleria. Traviesas. Mobiliario y ebanisteria. Carpinteria de armar. Obras
hidraulicas. Construccién naval.

Otros datos

Fibra: recta. Arbol de la filia de las Fagaceas.-

El roble europeo, el roble japonés y el roble blanco americano, como se les denomina comercialmente, son de
caracteristicas similares.-

La mejor madera procede de los arboles que crecen en bosques, que pueden alcanzar hasta 30 m de altura y cuyo
tronco es largo y recto, de casi 1 m de diametro. La madera del roble blanco es pardo amarillenta y tipicamente
tiene el grano recto y su textura es gruesa debido a su estructura de poros anillados. Madera generalmente
bastante pesada, el roble americano es algo mas pesado que el roble europeo. Cuando el crecimiento del arbol es
lento la madera suele ser densa, fuerte y dura, y es bastante dificil de trabajar. En la actualidad sigue siendo una
madera de importancia estructural en todos aquellos lugares que requieren un aspecto tradicional unido a la
solidez y durabilidad garantizadas. Es utilizada en la construccion en la construccién de duelas para los barriles de
whisky y de jerez, parquets, revestimientos, ebanisteria, instrumentos musicales etc.
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